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KLASYFlKACJA W ZAKRESlE
REAKCJ| NA oGlEŃ

wg PN-EN 13501-,t+A1 :2010

Numer umowy: 02358/14lRO7NP

zleceniodawca:
BRUGMANN s.A.
Al. Kaziumierza Wielkiego 6A
87-800 Wocławek

Opracowana przez:

zakład Badań ogniowych
lnst!^utu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-61l Wa6zawa
Nazwa Wyrobu: Profile PVc Brtigmann

Rapoń klasylikacyiny nr: 02358.2/14lRO7NP

Wydanie numer: l Egzemplarz nr; l
Data wydania: 20l4.05.06

Niniejszy rapoń klasyfikacyjny składa się z trzech stron, może być używany lub powielany
Wyłącznie W całości,

l. Wprowadzenio
Niniejszy rapoń klasyfikacyjny określa kIasyfikację nadaną dla profili PVc Brugmann zgodnie
z procedurami podanymiW PN-EN 13501-1+A] :2010,

2. szczególowe inlormacje o klasyfikowanym wyrobie

2.'l Postanowieniaogólne

Profile PVc Brugmann pżeznaczone do budowy okien i drzwi,
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RaDoń klasvfikacvinv nr 02358,2/14IRO7NP 2l3
2.2 opis Wyrobu
Wyrób opisano poniżej.
opis Wyrobu:

Profile PVc systemóW (zgodnie z katalogiem z dnia 06,05,2014 r.):

Brugmann AD, BrOgmann MD, Brugmann NL, bluEVolution 82, bluEVolution 92, HsT,

okiennice, dodatki systemowe.

Skład systemu: s-PVc, napełniacz, modyfikator udarności, stabilizator ca-zn, pigmenty.

3, Rapońyz badań iwyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacii

3,1 Rapońy z badań

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcv RaDoń ż badania nr Metoda badanie

Laboratorium
Badań ogniowych

lTB

BRUGlVlANN s,A
LPP04-

02358/14lRO7NP PN_EN lSo 11925-2:2010

LPP02-
02358/14lRO7NP PN-EN'13823:2010

3,2 Wyniki badań

4 Klasyfikacja ijej zak.es zastosowania

4,1 Powolanie klasyfikacii

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN_EN 13501-1+A1 :2010,

4,2 Klasyfikacja

Profile PVc Briigmann zakresie W reakcji na ogień uzyskały klasyfikację:

B
Ze Względu na Wydzielanie dymU, Wyrób uzyskał dodatkową k|asyfikację:

Metoda badania Parametr Liczba
badań

WVniki
Parametr
ciągły -
Wańość

średnie (m\

zgodność z
parametrem

PN_EN lso 11925-22010
oddziaływanie płomienia

powież chniowe i krawędziowe na
powierzchnie IicoWą
Krawędziowe boczne.

EksoożVcia 30 s

Rozp.zestżenianie
płomieni F" ś150 mm

9

(-) T

Płonące krople/cząstki (-) N

PN-EN lso13823:2010

F|GRA^,"

3

76.6
FlGRA ",^. 62,2

LFs < krawedź (_) T
THR^^." lMJl 45

sl/ocRA tm'/s'
TsP-"" fm' 360,9

płonace kroDle/cżastki N
(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NlE



Ze Względu na Występowanie płonących kropli/cząstek, Wyrób uzyskał dodatkową klasńkację|

d0

Format klasyfikacji W zakresie reakcji na ogień dla WyrobóW budowlanych, z Wyjątkjem posadzek

iWyrobóW liniowych do termicznej izolacji pżewodóW, jest następujący;

Właściwości ogniowe Wydzielanie dymu Płonące krople

B s 3 d 0

B-§3,d0

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie oraz jak dla Wyrobu 'nie zapalnego, nie
kapiącego, nieodpadającego pod Wpływem ognia oraz jak dla Wyrobu nie rozpżestzeniającego
ognia Wewnątz budynku" Według Rozpolządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz, U, Nr. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

4,3 zakreszastosowania
Niniejsza klasyfikacja dotyczy Wyrobu opisanego W punkcie 2.2 niniejszego rapońu
klasyfikacyjnego stosowanego na żeczywistych podkładach klasy A1 lub A2,

5 ograniczenia
Nadana klasyfikacja pozostaje Wżna dopóki:

- nie zostanie zmieniona metoda badania,

- nie zostanie zmieniona norma Wyrobu lub aprobata techniczna Wyrobu,

- zmiany konstrukcyjne i materiałowe nie Wykraczają poza granice obszaru zastosowania
określonego W p, 4,3,

Niniejszy rapoń klasńkacyjny został Wydany W 3 egzemplarzach (2 dla zleceniodawcy,
1 W archiwum zakładu Badań ogniowych lTB). PośWiadczone kopie mogą być Wydane przez

zakład Badań ogniowych lTB Wyłącznie na Wniosek Właściciela rapońu,
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani ceńyfikatu Wyrobu,
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